
Link do produktu

Kod produktu: PPSSQO9C2512

Kołnierz do nabijania z
podwójnym wyjściem PPS
SQO9C Prevost
PPSSQO9C2512

85,75 zł
95,27 zł  

Kołnierz do nabijania z podwójnym wyjściem do profilu kwadratowego PPS SQO9C Prevost

PPSSQO9C2512

System Prevost PPS SQ umożliwia dystrybucję sprężonego powietrza bezpośrednio na

stanowisku pracy o ergonomicznej, kompaktowej i estetycznej konstrukcji.

Kompletny asortyment akcesoriów i złączek aby stworzyć idealne stanowisko pracy.

Profile prostokątne dostosowane do stanowiska pracy.

Dane techniczne:

dla rury o średnicy wewnętrznej: 25 mm

gwint: G1/2

skalowany system

uchwyt: PPS
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temperatura: -20°C do +80°C

ciśnienie operacyjne: 0 - 16 bar

budowa: aluminium

standard: PED REACH

Zalety:

100% aluminium

Ergonomia stanowisk pracy

Oszczędność miejsca

Modularność

Jakość i bezpieczeństwo

Gwarancja wodoszczelności

Komfort użytkownika

Elementy łączące do łączenia prętów profilowych PPS SQ

Złączki unijne

Kołnierze króćcowe

Złączki przyłączeniowe

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.sklep-pneumatyczny.pl Tel.: +48 62 766 31 01

https://dev.sklep-pneumatyczny.pl/
https://dev.sklep-pneumatyczny.pl/pps-sq-system-sprezonego-powietrza/72382-kolnierz-do-nabijania-z-podwojnym-wyjsciem-pps-sqo9c-prevost-ppssqo9c2512-3660058516914.html
http://www.tcpdf.org
https://dev.sklep-pneumatyczny.pl/

