
Link do produktu

Kod produktu: RD-E701153

Zwijadło pneumatyczne
701 14.5x10mm 15m RQS
RD-E701153

1 095,75 zł  

Zwijadło pneumatyczne 701 14.5x10mm 15m RQS RD-E701153

Dane techniczne:        

Rodzaj przewodu: guma SBR

Długość: 15 m

Średnica zewnętrzna węża: 14.5 mm

Średnica wewnętrzna węża: 10 mm

Medium powietrze / woda

Ciśnienie max.: 20 bar.

Przyłącze: 3/8"

Masa: 12,5 kg

Rodzaj przyłącza na bębnie: gwint zewnętrzny G3/8"

Rodzaj przyłącza na przewodzie: gwint zewnętrzny G3/8"

Obudowa - tworzywo sztuczne (polipropylen),odporne na uderzenia

Sposób mocowania - ściana lub sufit za pomocą uchwytu obrotowego 180° (w
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komplecie)

Długość przewodu przyłączeniowego - 1,4 m

Blokada przewodu w dowolnej pozycji

Automatyczne zwijadło zamknięte to zwijadło pneumatyczne z automatycznym zwijaniem

przewodu i zamkniętą obudową. Obudowa jest wykonana z tworzywa sztucznego

(polipropylen), które jest odporne na uderzenia. Zwijadło można zamocować na ścianie lub

suficie za pomocą uchwytu obrotowego 180° (w komplecie). Przewód można zablokować w

dowolnej pozycji. Zwijadło przeznaczone jest do przesyłu wody lub powietrza. Ciśnienie

robocze wynosi maksymalnie 20 bar. Przyłącze to 3/8". Długość przewodu przyłączeniowego

wynosi 1,4 m.
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