
Link do produktu

Kod produktu: RD-EL605253G

Bęben kablowy 605
3x1,5mm² 25m RQS RD-
EL605253G

1 190,92 zł  

Bęben kablowy 605 3x1,5mm 25m RQS RD-EL605253G

Dane techniczne:        

Rodzaj przewodu: PVC

Długość: 25 m

Rozmiar przewodu: 3x1,5 mm2

Napięcie elektryczne: 230V

Maks. obciążenie przy zwiniętym przewodzie: 1000 Wat

Maks. obciążenie przy rozwiniętym przewodzie: 2000 Wat

Masa: 8 kg

Obudowa: tworzywo sztuczne wysokiej jakości, odporne na uderzenia

Sposób mocowania: ściana lub sufit za pomocą uchwytu obrotowego 180° (w

komplecie)

Stopień ochrony: IP42

Długość przewodu przyłączeniowego: 1,5 m
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Link do produktu

Bęben kablowy 605 3x1,5mm 25m RQS RD-EL605253G to model z automatycznym zwijaniem

przewodu. Obudowa jest wykonana z tworzywa sztucznego wysokiej jakości, odporne na

uderzenia. Beben można zamocować na ścianie lub suficie za pomocą uchwytu obrotowego

180° (w komplecie). Przewód można zablokować w dowolnej pozycji. Bęben przeznaczony jest

do przesyłu prądu o napięciu 230V. Maksymalne obciążenie przy zwiniętym przewodzie

wynosi 1000 Wat, a przy rozwiniętym przewodzie wynosi 2000 Wat. Stopień ochrony to IP42.

Długość przewodu przyłączeniowego wynosi 1,5 m.
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