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Zbiornik cisnieniowy do
klejéw PVA PIZZIl 9010 12L

4732,62 zt

Zbiornik cisnieniowy do klejow PVA PIZZI 9010 12L

Cisnieniowy zbiornik kleju do klejow PVA bez pistoletu do klejenia.

Catos¢ wykonana ze stali nierdzewne.

Pojemnosc kleju 12 kg.

Maksymalne cisnienie 5 barow.

Dane techniczne:

pojemnos¢ zbiornika 12 litrow

ci$nienie robocze 2-3 bary

ci$nienie robocze max. 5 bar

wktad wewnetrzny - stal nierdzewna
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Ten system zapewnia doktadne dozowanie kleju, odpowiedniq ilos¢ kleju, we wiasciwym

obszarze, doktadnie pokrywajgc zgdang powierzchnie dowolnego elementu i prac recznych.
Klej jest dozowany przez wyttaczanie.

Kazdy cisnieniowy zbiornik kleju moze by¢ wyposazony w 1, 2 lub 3 pistolety do klejenia, do
ktorych mozna podtgczy¢ szerokg game standardowych dysz, a takze dysz wykonanych na

zamowienie, wszystkie wymienne w pistoletach do klejenia PIZZI.

Wszystkie cisnieniowe zbiorniki kleju PIZZI mozna wyposazy¢ w szerokg game
standardowych akcesoridw i dysz, aby spetni¢ wszelkie specyficzne potrzeby i zadania

zwigzane z klejem.

ZOBACZ KATALOGI PDF
Reczne systemy klejowe PIZZI Automatyczne systemy klejowe i maszyny PIZZI Firma Pizzi to
producent szerokiej gamy recznych oraz pneumatycznych aplikatorow i naktadarek do

klejow.
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