
Link do produktu

Kod produktu: 1050-8-18

Złącze na wąż serii 1050
Ø8 R1/8"-Z CAMOZZI
1050-8-18

8,57 zł
11,13 zł  

Złącze na wąż serii 1050 Ø8 R1/8"-Z CAMOZZI 1050-8-18

 

Dane techniczne:

złącze męskie z gwintem BSPT

gwint przyłącza: R 1/8"

waga: 29 g

materiał: mosiądz niklowany

gwinty: GAS stożkowe ISO 7 (BSPT)

zakres ciśnień: 40 bar

czynnik roboczy: sprężone powietrze lub inny czynnik o niskim ciśnieniu

zakres temperatur: patrz parametry przewodów

przewody łączone: miedź miękka, przewody z tworzyw sztucznych (ze wzmocnieniem)

średnice: 8 mm
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Złącza uniwersalne z pierścieniem zaciskowym serii 1000

Złącza z pierścieniem zaciskowym serii 1000 stosowane są z przewodami z tworzyw

sztucznych, a także z rurami miedzianymi, mosiężnymi, stalowymi i aluminiowymi. Złącza te są

odpowiednie dla kilku zastosowań. Mogą być stosowane w obwodach pneumatycznych,

olejowo-ciśnieniowych i hydraulicznych niskiego ciśnienia.
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