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Ztqgcze na wqz serii 1230
' @8 CAMOZZ| 1230-8

13,04 zi
16;93-z

Zigcze na wqz serii 1230 @8 CAMOZZI 1230-8

Dane techniczne:

e ztqcze proste przelotowe

e gwint przytgcza: R1/4"

e WagQ: 48 g

e materiat: mosigdz niklowany

e gwinty: GAS stozkowe ISO 7 (BSPT)

e zakres cisnien: 40 bar

e czynnik roboczy: sprezone powietrze lub inny czynnik o niskim cisnieniu

e zakres temperatur: patrz parametry przewodow

e przewody tgczone: miedz miekka, przewody z tworzyw sztucznych (ze wzmocnieniem)

e Srednice: 8 mm
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Ztgcza uniwersalne z pierscieniem zaciskowym serii 1000

Ztgcza z pierscieniem zaciskowym serii 1000 stosowane sq z przewodami z tworzyw
sztucznych, a takze z rurami miedzianymi, mosieznymi, stalowymi i aluminiowymi. Ztgcza te sq
odpowiednie dla kilku zastosowan. Mogq by¢ stosowane w obwodach pneumatycznych,

olejowo-cisnieniowych i hydraulicznych niskiego cisnienia.
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