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Ztgcze skrecane typu
kolanko serii 1500 6x4mm
R1/8"-Z CAMOZZ|
1500-64-18

5,50 z}
735z

Ztgcze skrecane typu kolanko serii 1500 6x4mm R1/8"-Z CAMOZZI 1500-64-18

Dane techniczne:

kolanko state, ztgcze meskie, gwint metryczny lub BSPT

gwint przytqgcza: G 1/8"

e przewodd: 6/4

e waga:15g

e materiat: korpus i kotnierz: mosigdz niklowany; O-ring: NBR; uszczelnienie gwintow: PTFE,
PA, AL

e gwinty: GAS stozkowe ISO 7 (BSPT)

e zakres ci$nien: cisnienie nominalne elementdw ztgcznych jest zawsze wyzsze od
cisnienia przewodow

e czynnik roboczy: sprezone powietrze, ciecze o niskim cisnieniu

e zakres temperatur: -20°C + 80°C (dla lepszego wykorzystania elementu ztgcznego

zalecamy odnies¢ sie do specyfikacji przewoddw)
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e zalecane materiaty przewodow: PA, polietylen, wzmocniony PVC, Rilsan, PU, Hytryl

Szybkoziqgcza zakrecane serii 1000 do przewodéw z tworzywa sztucznego

Szybkoztgcza zakrecane serii 1000 to elementy tatwe w montazu. Nakretki zaciskowe mogqg
by¢ dokrecane zardwno recznie jak i przy pomocy klucza ptaskiego, nawet w przypadku
przewodow sztywnych, wykonanych z takich materiatéw jak poliamid czy poliester Hytryl.
Specjalny ksztatt stozka prowadzgcego zabezpiecza przewdd przed przypadkowym

przecieciem.
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