
Link do produktu

Kod produktu: N221.0F

Elektropiloty 2/2 o
szerokości 15 mm
PNEUMAX N221.0F

      

Elektropiloty 2/2 o szerokości 15 mm PNEUMAX N221.0F

Elektropiloty 2/2 o szerokości 15 mm PNEUMAX N221.0F są idealnym rozwiązaniem do

sterowania przepływem powietrza w różnego rodzaju aplikacjach pneumatycznych,

zapewniając niezawodność i efektywność działania.

Dane techniczne:

Medium: Niesmarowane, filtrowane sprężone powietrze

Ciśnienie: 0 ÷ 6 bar

Funkcja: N.Z.

Przepływ: 185 Nl/min

Napięcie sterujące: 24 VDC

Moc: 4W

Temperaturowa klasa izolacji: 155 °C

Stopień zabezpieczenia elektrycznego: IP65 (z wtyczką) - IP00 (z konektorami płaskimi
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FASTON)

Temperatura: -5 °C ÷ +50 °C

Waga: 35,5 g

Elektropiloty posiadają stopień ochrony IP65 z wtyczką oraz IP00 z konektorami płaskimi

FASTON, co oznacza, że są one odporne na działanie kurzu i wilgoci w różnym stopniu w

zależności od rodzaju połączenia.
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