
Link do produktu

Kod produktu: R800025G

Reduktor ciśnienia CKD 1"
z manometrem
R8000-25G

484,50 zł  

Reduktor ciśnienia CKD 1" z manometrem R8000-25G

Zawór redukcyjny (reduktor) membranowy wraz ze wskaźnikiem manometrycznym służy do

zredukowania ciśnienia wejściowego do wartości ustalonej przez operatora pokrętłem i dość

dokładne utrzymywanie go na wyznaczonym poziomie. Manometr pozwala w łatwy sposób

kontrolować ciśnienie panujące na wyjściu z reduktora. Wartość ciśnienia podawana jest

barach.

Dane techniczne:

Maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar

Ciśnienie dopuszczalne: 15 bar

Zakres regulacji: 0,5-8,5 bar

Zakres temperatury pracy: 5-60°C

Maksymalny przepływ przy ciśnieniu 7 bar: 11000 l/min

Przyłącze: 1"
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Cechy:

Kompaktowa, modułowa, lekka konstrukcja,

Element z odpowietrzeniem (na życzenie bez odpowietrzenia),

Unikatowy, wbudowany w gniazdo, miniaturowy manometr w standardzie,

Gniazda gwintowane w korpusie, z możliwością zamontowania gniazd

dopasowujących,

Precyzyjna regulacja,

Pokrętło regulacyjne z blokadą,

Dostępność regulatora z pełnym przepływem zwrotnym,

Pełen zakres elementów dodatkowego wyposażenia.
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