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Pneumatyczny naped
»  obrotowy dwustronnego
\ dziatania R.40
FO3/05-11mm
NDA4OF35X11 RQS

254,65 zt

Pneumatyczny naped obrotowy dwustronnego dziatania R.40 FO3/05-1Imm NDA4OF35X11
RQS

Dane techniczne:

e rozmiar: NDA4O

e waga: 1kg

e moment obrotowy dla cisnienia zasilajgcego 6 bar: 14,3 Nm

e kgt obrotu: 00-900

e zakres regulacji: +/- 50

e cis$nienie zasilania: 2,5-8 bar

e temperatura pracy: od -200C do +800C

e medium robocze: sprezone powietrze

e przytgcza: flansza ISO5211 (FO3-FO5), kwadrat wg DIN3337, przytgcze pod zawdr
sterujgcy wg NAMUR
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przytqcze zasilajgce: G1/4"

wersja ATEX: standard
A: 48 mm

B: 65 mm

C: 60 mm

L: 144 mm

E: 36,5 mm

F: 50/80 mm

P: 20 mm

Z: 40 mm

N: 10 mm

e 112 mm

e Mocowanie: FO3/F05
e Q:36 mm

e Q1: 50 mm

e \W: M5x8 mm

o WT: M6x9 mm

o K: 1x11 mm
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