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Profesjonalne
pneumatyczne zwijadto
aluminiowe 12x8mm ZECA
AL81/8 10m KPU

859,54 zi

Profesjonalne pneumatyczne zwijadto aluminiowe 12x8mm ZECA AL81/8 10m KPU

Aluminiowe zwijadto pneumatyczne marki ZECA to solidne, profesjonalne narzedzie, idealne
do uporzgdkowanego rozwijania i zwijania wezy do zgdanej dtugosci. Dzieki trwate;,
aluminiowej obudowie, zwijadto zapewnia wysokg wytrzymatosc i dlugqg zywotnose, nawet w
intensywnym uzytkowaniu. Produkt zwieksza bezpieczenstwo i wydajnosc¢ pracy, eliminujgc

problem zaginajgcych sie i plgczgcych przewoddw powietrznych.

Dane techniczne:

$rednica wewnetrzna weza: 8 mm (5/16")

przekrdj przewodu 12 x 8 mm

dtugosc przewodu: 10 m

mMax. ciSnienie robocze: 15 bar

wymiar koncowki weza: 1/4" M BSP
temperatura: -5°C / +50°C
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e Wqz dochodzgcy: 1,5 m

e przytgcze weza doprowadzajgcego: nie

e przeznaczony do: powietrze i woda

o typ weza: KPU - wgz o podwyzszonej wytrzymatosci, do pracy w trudnych warunkach
e kolor weza: niebieski

e materiat obudowy: aluminium

e wymiar: 375 x 165 mm

e waga: 6 kg
Cechy:

e Odlewana cisnieniowo obudowa aluminiowa malowana proszkowo czarng farbg
epoksydowaq.

e Regulowany, metalowy wspornik mocujqgcy.

e Wyposazony w urzgdzenie zapadkowe blokujgce wqgz, ktére mozna tatwo
zdemontowacg, jesli wymagana jest stata przyczepnosc.

e Gwarancja: 5 lat

Niebieski wgz KPU to wysoce elastyczny, bardzo tatwy w obstudze wqz, bez efektu pamieci,

O zmniejszonym promieniu giecia. Lekki i wytrzymaty, odpowiedni do wszystkich ciezkich

zastosowan do przesytu powietrza lub wody. Maksymalne cisnienie robocze: 20 bar

Temperatura robocza: -15°C / +50°C
Konstrukcja weza KPU:
e podtoze: poliuretan na bazie poliestru
e powtoka: specjalna mieszanka poliuretanowa

e wzmochienie: poliester o wysokiej wytrzymatosci

Cechy weza KPU:
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wytrzymaty

mocny, odporny na $cieranie i cisnienie, tatwy w obstudze

brak efektu pamieci, brak spirali

brak dtawienia, nawet w przypadku zagiecia nie zamyka kanatu powietrznego

Wqz KPU jest wytgcznym produktem firmy ZECA. Standardowo montowany na bebnach

ZECA, dostepny rowniez oddzielnie w rolkach.

Zwijadto posiada dwa tryby pracy:

e tryb ciggty — zapadka blokujgca zwijadto jest dezaktywowana umozliwiajgc ciggte
wcigganie i wycigganie przewodu. Zastosowanie przy pracy z dzwigami, wciggarkami,
systemami suwnicowymi itp.

e tryb zapadkowy — zapadka blokujgca jest aktywna umozliwiajgc tatwe blokowanie

przewodu. Zastosowanie przy pracach z narzedziami pneumatycznymi i elektrycznymi.

Bebny na wgz sq dostarczane z wigczonym urzgdzeniem zatrzymujgcym wqgz 7.

Tryb zapadkowy 7A

e Gdy urzgdzenie zatrzymujgce wqz jest wytgczone 7B: wyciggnij wgz na zgdang
diugosc.

e Gdy urzgdzenie zatrzymujgce wqz jest wigczone 7A: wyciggnij wgz na zgdang dtugosce.
Blokada weza wigcza sie co 50 cm. Podczas ciggniecia styszalny jest odgtos klikniecia

lub zatrzasniecia.

Tryb pracy ciggtej 7B

o Gdy urzgdzenie zatrzymujgce wqz jest wytgczone 7B: po zwolnieniu wgz jest

automatycznie zwijany.
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e Gdy urzgdzenie zatrzymujgce wqz jest wigczone 7A: Ostroznie wyciggnij wqz; moze byc¢
styszalne klikniecie lub odgtos zatrzasniecia. Gdy odgtos klikniecia lub zatrzasniecia
przestanie byc¢ styszalny, blokada jest wytgczona i mozna ponownie zwing¢ wqgz.

e Podczas zwijania nigdy nie puszczaj weza. Istnieje niebezpieczenstwo obrazen!
Gdzie mozna uzywa¢é zwijadet - zwijarek pneumatycznych?

Zwijadta pneumatyczne, znane rowniez joko zwijadta powietrzne lub weze pneumatyczne,

znajdujg szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach i branzach.
Zastosowanie:

1. Przemyst produkcyjny: W przemysle produkcyjnym zwijadta pneumatyczne sq uzywane
do zasilania pneumatycznych narzedzi i urzgdzen, takich jak mtoty pneumatyczne,
wiertarki, szlifierki, klucze pneumatyczne i pistolety do malowania. Sg niezwykle
przydatne w procesach montazowych, obrobce metali, produkcji mebli, wyrobdw
gumowych i wielu innych.

2. Przemyst motoryzacyjny: W zaktadach produkcyjnych samochoddw oraz w serwisach
samochodowych zwijadta pneumatyczne sq uzywane do zasilania narzedzi
pneumatycznych do montazu, naprawy i konserwacji pojazddéw. Mogq byc¢ takze
wykorzystywane w systemach do pompowania opon czy tez w systemach
hamulcowych.

3. Przemyst budowlany: W budownictwie zwijadta pneumatyczne sg wykorzystywane do
zasilania narzedzi pneumatycznych, takich jak mtoty pneumatyczne, wiertarki czy
pistolety do malowania. Stuzg réwniez do sprezania i dostarczania powietrza do
urzgdzen takich jak kompresory czy agregaty malarskie.

4. Przemyst lotniczy i kosmiczny: W tych branzach zwijadta pneumatyczne sqg
wykorzystywane w systemach pneumatycznych i hydraulicznych, takich jak systemy
podnoszenia klapy, hamulce pneumatyczne, systemy sterowania lotem oraz do
zasilania réznego rodzaju narzedzi i urzgdzen.

5. Przemyst spozywczy i farmaceutyczny: W tych branzach zwijadta pneumatyczne sq

stosowane do transportu i obstugi produktéw spozywczych i farmaceutycznych. Mogg
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by¢ wykorzystywane do przesytania powietrza do urzgdzen do pakowania, mieszania i
wypetniania.

6. Przemyst chemiczny: W przemysle chemicznym zwijadta pneumatyczne sq uzywane w
procesach produkcyjnych, w transporcie materiatow oraz w obstudze urzgdzen do
mieszania, rozlewania i pakowania.

7. Przemyst elektroniczny: W produkcji elektroniki zwijadta pneumatyczne mogg byc¢
wykorzystywane do zasilania urzgdzen do montazu, manipulacji i testowania uktadow
elektronicznych.

8. Przemyst drzewny: W tej branzy zwijadta pneumatyczne mogq by¢ wykorzystywane do

zasilania narzedzi do ciecia, szlifowania i obrébki drewna.

Zwijadta pneumatyczne sq wszechstronnymi narzedziami, ktére znajdujg zastosowanie w
réznych dziedzinach przemystu i stuzg do zasilania pneumatycznych narzedzi oraz urzgdzen

wymagajgcych sprezonego powietrza.
Dyrektywy europejskie:

¢ |ISO EN 12100
e 2006/42/UE

Zeca moze pochwali¢ sie ponad 90-letnim zaangazowaniem, pasjq, odpowiedzialnosciq i
innowacjami obejmujgcymi cztery pokolenia, zawsze z myslg o przysztosci. Z matego
warsztatu i laboratorium Zeca przeksztatcita sie w firme eksportujgcq narzedzia na pie¢
kontynentow i spetniajgcg wymagania profesjonalistéw poszukujgcych doskonatosci

mechanicznej, innowacji technicznej, a takze unikalnego wtoskiego designu.
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