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Przemystowe zwijadto do
oleju napedowego
26x19mm G3/4"F ZECA
8415 8m

1798,29 zi

cD

Przemystowe zwijadto do oleju napgedowego 26x19mm G3/4"F ZECA 8415 8m

Zwijadto do oleju napedowego ZECA 8415 o srednicy weza 26x19 mm i diugosci 8 m to
profesjonalne urzgdzenie zaprojektowane z myslg o bezpiecznym i wygodnym
przechowywaniu oraz dystrybucji oleju napedowego. Wyposazone w koncoéwke G3/4" z
gwintem wewnetrznym, zapewnia petng kompatybilnos¢ z systemami dystrybucji paliwa,
gwarantujgc szczelnose¢ i ochrone przed wyciekami. Solidna konstrukcja zwijadta oraz
zastosowanie materiatow odpornych na dziatanie paliw zapewniajg jego trwatos¢ nawet przy
intensywnym uzytkowaniu. [dealne do warsztatdw, stacji paliw oraz miejsc serwisowania

maszyn, gdzie liczy sie efektywnosc¢, bezpieczenstwo i organizacja przestrzeni robocze;.
Dane techniczne:
e wymiar weza: 26 mm x 19 mm (3/4")

e wewnetrzna srednica weza: 19 mm

e dtugosc¢ weza: 8 m
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mMax. cisnienie robocze: 15 bar

przytgcze na koncu weza: 3/4" F obrotowe

przytgcze wlotowe: 3/4" M
temperatura: -10°C / +60 °C

przeznaczony do: oleju napedowego

typ weza: PVC-PU
wymiary: 480 x 425 x 225 mm

Cechy:

wspornik stalowy malowany proszkowo farbg epoksydowq

obudowa zwijadta z technopolimeru

ztgcze standardowe

armatura wylotowa mosiezna

sruby i wkrety stalowe

Wymiana lub odtgczenie ogranicznika zapadkowego do instalacji bebna na wgz na

automatach

Gdzie mozna uzywacé zwijadet pneumatycznych?

Zwijadta pneumatyczne, znane réwniez jako zwijadta powietrzne lub weze pneumatyczne,

znajdujq szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach i branzach.

Zastosowanie:

1. Przemyst produkcyjny: W przemysle produkcyjnym zwijadta pneumatyczne sq uzywane
do zasilania pneumatycznych narzedzi i urzgdzen, takich jak mtoty pneumatyczne,
wiertarki, szlifierki, klucze pneumatyczne i pistolety do malowania. Sg niezwykle
przydatne w procesach montazowych, obrobce metali, produkcji mebli, wyrobdw

gumowych i wielu innych.
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2. Przemyst motoryzacyjny: W zaktadach produkcyjnych samochododw oraz w serwisach
samochodowych zwijadta pneumatyczne sq uzywane do zasilania narzedzi
pneumatycznych do montazu, naprawy i konserwacji pojazddéw. Mogq by¢ takze
wykorzystywane w systemach do pompowania opon czy tez w systemach
hamulcowych.

3. Przemyst budowlany: W budownictwie zwijadta pneumatyczne sg wykorzystywane do
zasilania narzedzi pneumatycznych, takich jak mtoty pneumatyczne, wiertarki czy
pistolety do malowania. Stuzg rowniez do sprezania i dostarczania powietrza do
urzgdzen takich jak kompresory czy agregaty malarskie.

4. Przemyst lotniczy i kosmiczny: W tych branzach zwijadta pneumatyczne sq
wykorzystywane w systemach pneumatycznych i hydraulicznych, takich jak systemy
podnoszenia klapy, hamulce pneumatyczne, systemy sterowania lotem oraz do
zasilania réznego rodzaju narzedzi i urzgdzen.

5. Przemyst spozywczy i farmaceutyczny: W tych branzach zwijadta pneumatyczne sqg
stosowane do transportu i obstugi produktéw spozywczych i farmaceutycznych. Mogqg
by¢ wykorzystywane do przesytania powietrza do urzgdzen do pakowania, mieszania i
wypetniania.

6. Przemyst chemiczny: W przemysle chemicznym zwijadta pneumatyczne sq uzywane w
procesach produkcyjnych, w transporcie materiatow oraz w obstudze urzgdzen do
mieszania, rozlewania i pakowania.

7. Przemyst elektroniczny: W produkcji elektroniki zwijadta pneumatyczne mogq by¢
wykorzystywane do zasilania urzgdzen do montazu, manipulacji i testowania uktadow
elektronicznych.

8. Przemyst drzewny: W tej branzy zwijadta pneumatyczne mogqg by¢ wykorzystywane do

zasilania narzedzi do ciecia, szlifowania i obrobki drewna.
Zwijadta pneumatyczne sg wszechstronnymi narzedziami, ktére znajdujg zastosowanie w

réznych dziedzinach przemystu i stuzg do zasilania pneumatycznych narzedzi oraz urzgdzen

wymagajgcych sprezonego powietrza.
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Dyrektywy europejskie:

e 2006/42/CE
¢ ISO EN 12100

Zeca moze pochwali¢ sie ponad 90-letnim zaangazowaniem, pasjq, odpowiedzialnosciq i
innowacjami obejmujgcymi cztery pokolenia, zawsze z myslg o przysztosci. Z matego
warsztatu i laboratorium Zeca przeksztatcita sie w firme eksportujgcg narzedzia na piec
kontynentow i spetniajgcg wymagania profesjonalistéw poszukujgcych doskonatosci

mechanicznej, innowacji technicznej, a takze unikalnego wtoskiego designu.
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