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Nozyce do blachy M7
QG-103
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Nozyce do blachy pneumatyczne M7 2600 cykl/min QG-103

Niezastgpione narzedzie w warsztatach blacharskich, dekarskich oraz podczas napraw
karoserii samochodowych. Dzieki kompaktowe] konstrukcji idealnie sprawdzajqg sie w
miejscach o ograniczonej przestrzeni, umozliwiajgc precyzyjne i wygodne ciecie nawet w
trudno dostepnych obszarach. Zaawansowana technologia gilotynowego ciecia zapewnia
ptynnos¢ pracy i wysokqg precyzje, eliminujgc ryzyko deformaciji krawedzi materiatu. Mozliwose
wycinania zaréwno blach ptaskich, jak i profilowanych w dowolnym ksztatcie pozwala na
szerokie zastosowanie w roznych branzach. Wysokiej jakosci, wytrzymaty stempel roboczy
gwarantuje diugg zywotnos$¢ narzedzia, a ergonomiczna rekojesc¢ pokryta energochtonng i
olejoodporng ostong zwieksza komfort uzytkowania. Dodatkowe zabezpieczenie dzwigni
wigcznika chroni przed przypadkowym uruchomieniem, co przektada sie na wieksze

bezpieczenstwo pracy.

Dane techniczne:
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Czestotliwo$c¢ ruchu gilotyny: 2600 cykl/min

Zalecane ci$nienie robocze: 6,3 bar

Zuzycie powietrza: 85 |/min

Dtugosc¢ catkowita: 193 mm
Waga: 1,0 kg

Srednica wewnetrzna przewodu zasilajgcego: 9,5 mm

Zakres ciecia blachy stalowej: 1,2 mm

Zakres ciecia blachy aluminiowej: 1,6 mm

Poziom wibragciji: 2,8 m/s2
Poziom hatasu: 88 dBA
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