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Klucz udarowy M7 1/2"
1564Nm NC-4277Q

786,22 zt
982,77z

Klucz udarowy pneumatyczny M7 1/2" 1564Nm NC-4277Q

To profesjonalne narzedzie tgczgce wysokg moc odkrecania i dokrecania z kompaktowg
konstrukcjq. Dzieki niewielkim wymiarom i ergonomicznemu ksztattowi doskonale sprawdza sie
w precyzyjnych zadaniach wymagajgcych swobody manewrowania, takich jok montaz i
demontaz osprzetu silnikow spalinowych czy prace na liniach produkcyjnych — zaréwno w
trybie okresowym, jak i cyklicznym. Zaprojektowany z myslg o intensywnym uzytkowaniu,

gwarantuje niezawodnosc¢ i wysokg wydajnosc.

Intuicyjne sterowanie utatwia obstuge — dzwigienka zmiany kierunku obrotéw oraz regulacja
momentu dokrecania i odkrecania znajdujqg sie tuz pod spustem, umozliwiajgc szybkg zmiane
trybu pracy bez koniecznosci odrywania dtoni od rekojesci. Mechanizm udarowy,
wspotpracujgcy z wydajng turbing napedowq, zapewnia maksymalny moment obrotowy od

razu po uruchomieniu, co czyni klucz wyjgtkowo efektywnym.

Model NC-4277Q wyposazono w fabryczny zaczep w gérnej czesci obudowy, umozliwiajgcy
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wygodne podwieszenie na stanowisku montazowym. Dodatkowym atutem jest niski poziom
hatasu i doskonate wywazenie, co pozwala na komfortowq prace przez diuzszy czas bez
nadmiernego zmeczenia. Mighty Seven NC-4277Q to niezastgpione narzedzie dla

profesjonalistow cenigcych wydajnose, trwatosc i ergonomie w codziennej pracy.

Dane techniczne:

Rozmiar wrzeciona: 1/2"

Zastosowanie do Srub: 25 mm

Zakres momentu obrotowego - dokrecanie: 271-1088 Nm

Maksymalny moment obrotowy - odkrecanie: 1564 Nm

Predkos¢ bez obcigzenia: 7000 obr./min

Srednie zuzycie powietrza: 136 1/min

e Cidnienie robocze: 6,3 bar

e Dtugosc¢ catkowita: 155 mm

e Waga: 2 kg

e Srednica wewnetrzna przewodu zasilajgcego: 9,5 mm
e Cisnienie akustyczne: 85 dBA

e Poziom wibragcji: 4,5 m/s]]

e Gwint zasilajgcy: 1/4"

Zalety:

Wysoka sita odkrecania i dokrecania

Polecany do codziennej intensywnej eksploataciji

Ergonomiczna rekojes¢ gwarantuje komfortowq eksploatacije

Wybor kierunku obrotéw i zmiana sity dokrecania/odkrecania bez angazowania drugiej
dtoni operatora co skraca i utatwia proces de/montazu wybranego podzespotu
samodzielnie

e Mate zapotrzebowanie na sprezone powietrze to niski koszt eksploatacii

e Doskonate wyciszenie zapewnia duzy komfort obstugi
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e Lekka aluminiowa obudowa gwarantuje odpornos$¢ na uszkodzenia mechaniczne
e Mozliwos¢ podwieszenia klucza na stanowisku montazowym dzigki fabrycznemu
zaczepowi

e Doskonale wywazony eliminuje efekt zmeczenia dtoni operatora

Pneumatyczny klucz udarowy Mighty Seven NC-4277Q to narzedzie o wyjgtkowo wysokiej
mocy odkrecania i dokrecania, gwarantujgce niezawodnosc¢ w kazdej sytuaciji. Bez trudu
radzi sobie z wymagajgcymi zadaniami, takimi jak odkrecanie zapieczonych srub czy

precyzyjne dokrecanie elementdw o okreslonym momencie obrotowym.

Zaprojektowany do codziennej, intensywnej eksploatacji, NC-4277Q jest idealnym wyborem
dla profesjonalistow pracujgcych w warsztatach samochodowych, zaktadach przemystowych
i serwisach technicznych. Solidna konstrukcja oraz ergonomiczny design zapewniajqg nie tylko

trwatose, ale takze komfort uzytkowania, nawet w trudnych warunkach.

Mechanizm Twin Hammer, zastosowany w pneumatycznym kluczu udarowym Mighty Seven,
to zaawansowana konstrukcja dwumtotkowa, zapewniajgca btyskawiczng reakcje i
maksymalng wydajnosc¢. Dzieki jednoczesnemu uderzaniu dwoch mtotkow w trzpien
napedowy, mechanizm ten efektywnie przenosi wysokie obcigzenia, sprawdzajgc sie w

najbardziej wymagajgcych zastosowaniach.

Taka konstrukcja gwarantuje stabilng, rownomierng prace narzedzia, zwiekszajgc jego
trwatosc¢ i niezawodnosc. Twin Haommer umozliwia szybkie osiggniecie wysokiego momentu
obrotowego, co znaczgco przyspiesza prace przy duzych projektach przemystowych i

warsztatowych.

Rekojesc¢ ,ciepty dotyk” w kluczach Mighty Seven to innowacyjne rozwigzanie, ktére znaczgco
zwieksza komfort i ergonomie pracy z pneumatycznymi kluczami udarowymi. Wykonana ze
specjalnych materiatdéw, zapewnia pewny chwyt i redukuje odczucie zimna, nawet w trudnych

warunkach, takich jak niskie temperatury w warsztatach czy na otwartej przestrzeni.
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Klucze udarowe z tg technologiqg sg idealnym wyborem dla profesjonalistow, ktérzy spedzajg
dtugie godziny na precyzyjnych i wymagajgcych sity zadaniach. ,Ciepty dotyk” zmniejsza
obcigzenie dtoni, poprawia izolacje termiczng i zwieksza komfort uzytkowania, pozwalajgc na

wydajng prace przez caty dzien.
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