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Akumulatorowy klucz
udarowy z
programowalng kontrolq
momentu obrotowego 1/2"
Ingersoll Rand RTS225PS8

7 979,18 zt

Akumulatorowy klucz udarowy z programowalng kontrolg momentu obrotowego 1/2"
Ingersoll Rand RTS225PS8 (body)

Zaprojektowany z myslg o najwyzszej efektywnosci, profesjonalny, bateryjny klucz udarowy z
programowalnym momentem odciecia umozliwia precyzyjne dostosowanie ustawien do
konkretnych potrzeb montazowych. Funkcja regulacji momentu obrotowego sprawia, ze
narzedzie automatycznie dopasowuje site dokrecania, eliminujgc ryzyko bteddw i zwiekszajgc
powtarzalnos¢ cykli. Dzieki intuicyjnemu interfejsowi, 40 poziomom momentu obrotowego i 7
poziomom wyréwnania, operacje przebiegajqg ptynnie i efektywnie. Bezkontaktowy wyzwalacz
o podwajnej predkosci zapewnia petng kontrole, a pierscien $wietlny LED 360° gwarantuje

natychmiastowq informacje zwrotng.

Wyposazony w system RTS Connect - Responsywny System Dokrecania zapewnia
bezreakcyjng wydajnosc¢, niezawodng tgcznosc bezprzewodowq i programowalne
ustawienia, umozliwiajgc petng kontrole i mobilnos¢. Dzigki intuicyjnej konfiguracii

uzytkownicy mogq szybko dostosowac parametry do réznych zadan. System RTS
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inteligentnie monitoruje impulsy energii dyskretnej za pomocqg wbudowanych czujnikow i
sprzezenia zwrotnego prgdowego w silniku. Autorskie algorytmy Ingersoll Rand® analizujg
czestotliwosc¢ pracy mechanizmu i kluczowe parametry, precyzyjnie okreslajgc moment

dopasowania elementu ztgcznego.
Dowiedz sie wiecej o systemie RTS CONNECT

Dane techniczne:

wielko$¢ wrzeciona: 1/2" kwadrat

typ elementu ustalajgcego: pin

zalecany rozmiar $ruby: M12 - M18

zakres momentu obrotowego: 60 - 225 Nm

waga bez akumulatora: 1,12 kg

dtugosc¢ bez nasadki: 169 mm

Gwarancja narzedzie: 12 miesiecy (bez koniecznosci rejestracii)

Zestaw zawiera: narzedzie (body)

Funkcje:

¢ Mechanizmy dostosowane do szerokiego zakresu momentu obrotowego - Zakres
momentu obrotowego od 8 do 225 Nm zapewnia wszechstronnos$¢ narzedzia w réznych
zastosowaniach montazowych.

¢ Precyzyjna responsywnos$¢ wzgledem momentu i wyréwnania - Narzedzie oferuje 40
poziomow momentu obrotowego, umozliwiajgc niezwykle doktadne dostosowanie sity
dokrecania. 7 trybow wyréwnania pozwala na optymalizacje procesu montazu w
réznych warunkach pracy.

e Ergonomiczne wrzeciona - redukcja wibracji - Zoptymalizowana konstrukcja wrzecion
minimalizuje drgania nasadek, co poprawia komfort pracy operatora i wydtuza

zywotnos¢ narzedzia.
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e Bezszczotkowy silnik DC dla maksymalnej wydajnosci i trwatosci - Nowoczesny silnik
bezszczotkowy DC zapewnia dtuzszg zywotnos¢ narzedzia, redukujgc koniecznose
konserwacji oraz zwiekszajgc jego efektywnosc¢ energetyczng.

o Bezkontaktowy wyzwalacz o podwdjnej predkosci - Podwdjna predkosce pracy
pozwala na lepszg kontrole nad procesem dokrecania. Trwatos¢ konstrukcji umozliwia
przeprowadzenie ponad 1 miliona cykli, co sprawia, ze narzedzie jest idealne do
zastosowan przemystowych.

o Kompatybilnosé z platformqg akumulatorowqg IQV20 - Narzedzie jest kompatybilne z
platformg akumulatorowq Ingersoll Rand® IQV20™, zapewniajgc dtugi czas pracy i
szybkie tadowanie.

o Konfigurowany pierscien $wietlny LED:

o Czerwony — dokrecenie NOK (nieprawidtowe)
o Zielony — dokrecenie OK (prawidtowe)
o Biaty — kontrolka zadania, informujgca o statusie pracy

e Programowalne ustawienia zaawansowane:

o Miekkirozruch — stopniowe zwiekszanie predkosci ogranicza ryzyko uszkodzenia
elementéw montazowych i poprawia precyzje dokrecania.

o Wykrycie podwdjnego dokrecenia — system zapobiega wielokrotnemu
dokrecaniu tego samego elementu, eliminujgc btedy i uszkodzenia.

o Zapobieganie przekoszeniu gwintow — inteligentne algorytmy minimalizujg
ryzyko uszkodzenia gwintow i zwiekszajq jakos¢ montazu.

o Kolorowy wyswietlacz LCD i intuicyjne sterowanie - Przyciski szybkiej konfiguraciji
pozwalajg na intuicyjne dostosowanie parametréw i natychmiastowq reakcje na
zmieniajgce sie warunki montazowe.

e Programowanie i przechowywanie wynikéw - Mozliwos¢ zapisania 8 programow Psets
zapewnia szybkie przetgczanie miedzy roznymi konfiguracjami montazu. Pamiec
wewnetrzna umozliwia przechowywanie nawet 1200 wynikéw, co pozwala na doktadne
monitorowanie procesow dokrecania i analize danych historycznych.

e kgcznosé bezprzewodowa - petna integracja z INSIGHT™ - Bezprzewodowe
potgczenie umozliwia komunikacje ze sterownikiem INSIGHT™ oraz aplikacjg mobilng, co

pozwala na zdalne zarzgdzanie ustawieniami i analize wynikow w czasie rzeczywistym.

www.sklep-pneumatyczny.pl (] Tel.: +48 62766 3101



https://dev.sklep-pneumatyczny.pl/
https://dev.sklep-pneumatyczny.pl/12/80708-akumulatorowy-klucz-udarowy-z-programowalna-kontrola-momentu-obrotowego-12-ingersoll-rand-rts225ps8.html
https://dev.sklep-pneumatyczny.pl/

p nevmaTtico Link do produktu (f)

pneumatyka online

Cechy:
1. Prostota - tatwos$é uzytkowania

o Ekspresowa konfiguracja i programowanie - zoptymalizowany interfejs umozliwia
btyskawiczne dostosowanie parametréw narzedzia do konkretnego zastosowania, co
minimalizuje czas przygotowania do pracy.

e Ergonomiczna konstrukcja — lekka i dobrze wywazona budowa zapewnia komfort
uzytkowania nawet podczas dtugotrwatej pracy, redukujgc zmeczenie operatora.

o Kolorowy wyswietlacz LCD - czytelny ekran pozwala na szybkq interpretacje danych,
utatwiajgc monitorowanie ustawien i statusu narzedzia w czasie rzeczywistym.

e Wielokolorowy pierscien $wietlny LED 360° - nie tylko oswietla obszar roboczy, ale
rowniez dostarcza operatorowi czytelne informacje zwrotne dotyczgce statusu cyklu
dokrecania.

e Trzy sposoby konfiguracji dla maksymailnej elastycznosci:

o Bezposrednia konfiguracja na wyswietlaczu LCD = prosta i intuicyjna obstuga
bez potrzeby dodatkowego sprzetu.

o Zaawansowane ustawienia w aplikacji INSIGHT™ Connect = tatwa personalizacja
parametrow narzedzia.

o Profesjonalna optymalizacja przy uzyciu sterownika INSIGHTgcx™

Controller = dla wymagajgcych zastosowan przemystowych.
Dowiedz sie wiecej o aplikacji INSIGHT™ Connect.
2. Elastycznos$é - szybkie dostosowywanie do zmian
e Programowalne ustawienia umozliwiajg szybkqg adaptacje narzedzia zaréwno do
pojedynczych operaciji, jak i bardziej ztozonych, wieloetapowych procesow
montazowych.

e Zaawansowane funkcje konfiguracji pozwalajg na wielopoziomowe programowanie,
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dostosowujgc parametry do réznych warunkdw pracy i zapewniajgc optymalng

precyzje.

e Multi-Pset - inteligentne programowanie ogranicza koniecznos¢ inwestowania w
dodatkowe oprzyrzgdowanie, umozliwiajgc elastyczne dostosowanie jednego
narzedzia do wielu zastosowan.

¢ Mozliwos$¢ konfiguracji do 8 programéw eliminuje koniecznos$¢ stosowania wielu
réznych narzedzi na jednej linii montazowej, zwiekszajgc efektywnosc¢ i redukujgc
koszty.

o Kompatybilnosé z platformqg akumulatoréw i tadowarek IQV20™ zapewnia wiekszg
swobode uzytkowania oraz minimalizuje koszty eksploatacji.

¢ Cztery opcje tgcznosci pozwalajg na elastyczne dostosowanie narzedzia do
dynamicznie zmieniajgcych sie wymagan produkciji:

o Wi-Fi 2,415 GHz = szybkie potgczenie w srodowisku przemystowym.

o Radio (802.15.4) — niezawodna komunikacja bezprzewodowa o niskim poborze
energii.

o Bluetooth — tatwa konfiguracja i synchronizacja danych.

o USB-C - szybkiistabilny przewodowy transfer danych.

3. Szerokie mozliwosci - wydajnosé

e Bezreakcyjna wydajnosé — zmniejsza obcigzenie operatora, poprawiajgc ergonomie
pracy i redukujgc zmeczenie podczas diugotrwatego uzytkowania.

e Trwata konstrukcja = zaprojektowana z myslg o wymagajgcych warunkach
produkcyjnych, zapewnia dtugg zywotnosc i niezawodnosce.

* Mozliwos¢ potgczenia wielu narzedzi — bezprzewodowa integracja do 16 narzedzi ze
sterownikiem INSIGHTgcx™ MTC Controller pozwala na znaczng redukcje ilosci sprzetu i
optymalizacje przestrzeni robocze,.

e Zaawansowane opcje programowania — ograniczajg koniecznos¢ modyfikacji procesu
montazowego, eliminujgc zbedne przestoje i maksymalizujgc efektywnos¢ operacyjnag.

¢ 40 pozioméw momentu obrotowego i 7 trybow wykrywania wyréwnania - poszerza

zakres zastosowan narzedzia, umozliwiajgc precyzyjne dopasowanie do réznych
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wymagan produkcji.
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