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Cewka RQE typ CS31 110V
AC klasa H RQS
RQECS31THD

13,90 zi

Cewka RQE typ CS31110V AC klasa H RQS RQECS31HD

Dane techniczne:

napiecie: 110V AC
moc nominalna: 10W / 10VA

tolerancja napiegcia +10%

klasa izolaciji: H

Stopien ochrony: IP65
ED 100%
wtyczka: D1

Cewka jest kompatybilna z elektrozaworami RQS serii:

e« RQE EMT11, EM21, EM41, EM51

www.sklep-pneumatyczny.pl (] Tel.: +48 62766 3101


https://dev.sklep-pneumatyczny.pl/
https://dev.sklep-pneumatyczny.pl/cewki-i-wtyczki/81063-cewka-rqe-typ-cs31-110v-ac-klasa-h-rqs-rqecs31hd.html
https://dev.sklep-pneumatyczny.pl/

p nevmaTtico Link do produktu J)

pneumatyka online

Do wyboru cewki o napieciach:

e 230V AC, klasa H, typ CS31, (kod: RQECS3THE)
110V AC, klasa H, typ CS31, (kod: RQECS31HD)
e 24V AC, klasa H, typ CS31, (kod: RQECS31HB)
e 24V DC, klasa H, typ CS31, (kod: RQECS31H1)
e 12VDC, klasaH, typ CS31, (kod: RQECS31HO)
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