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Zawory diawiqgco -
zwrotne CKD DVL ze skalq
12mm 400 I/min
DVLS10H1212400

- 296,44z}

Zawor diawiqcy - zwrotny prosty typ CKD DVL ze skalg na przewéd 12m DVLS10H1212400

Zawory dtawiqgce z serii DVL firmy CKD posiadajg wyskalowang tarcze pozwalajgcg
precyzyjnie ustawic przeptyw sprezonego powietrza, prozni lub azotu. Dzieki liniowe;j
charakterystyce za pomocg wykresu mozna w tatwy sposdéb wyznaczy¢ zgdany przeptyw.

Dane techniczne:

$rednica przewodu: 12mm

przeptyw 400 I/min

cisnienie robocze: -1,0 do 7,0 bar

dostepny wymiary: 4 mm; 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm

precyzyjna regulacja poprzez 13 stopniowq skale

Zalety:

e Dostowne ustawianie: Regulacja przeptywu w czasie rzeczywistym za pomocq wyraznie
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oznaczonego pokretta. Koniec z zgadywaniem.

e Ustaw i zablokuj: Przesuwana dzwignia blokujgca utrzymuje ustawienia na miejscu.
|dealne rozwigzanie do powtarzalnych zadan lub dla osdb z obsesjq perfekcji.

e Widoczna kontrola przeptywu: Pokretto zapewnia natychmiastowq wizualng informacje
zwrotng o potozeniu igty. Utatwia szkolenie nowych pracownikow lubb dokumentowanie
ustawien.

e Swoboda montazu w zakresie 360°: Mozna go zainstalowaé podstawqg do gory,
panelem do gory, do gory nogami — gdzie tylko Panstwo chcg. Nie sg wymagane

zadne wsporniki.

Zastosowanie:

Regulacja predkosci cylindra

Regulacja przeptywu przerywania prozni

Regulacja gazu oczyszczajgcego jonizator

Bezkontaktowy transfer podtoza LCD

Regulacja powietrza wydmuchu i oczyszczajgcego
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