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Zwijacz wallbox do
tadowania auta
elektrycznego 5m Typ 2
Zeca EV3162WB

Zwijacz wallbox do tadowania auta elektrycznego 5m Typ 2 Zeca EV3162WB

tadowanie auta elektrycznego bez kablowego chaosu? Da sig! Beben

kablowy ZECA EV3162WB z wbudowanym wallboxem to praktyczne, bezpieczne i wygodne
rozwigzanie dla kazdego uzytkownika pojazdu elektrycznego. Wystarczy zamontowac na
$cianie i zapomniec¢ o plgczqgcych sie przewodach! ZECA EV3162WB umozliwia szybkie i
bezproblemowe tadowanie samochodow elektrycznych, zapewniajgc przy tym porzgdek w
garazu oraz ochrone kabla przed uszkodzeniem czy zuzyciem. Idealne rozwigzanie zaréwno

do uzytku domowego, jak i w firmowych garazach, hotelach czy punktach tadowania.

Dane techniczne:

Ztgcze wyjsciowe: Typ 2 (ztgcze europejskie)

Dtugosc¢ kabla: 5m

Dtugosc¢ kabla przytgczeniowego: 1,5 m

Montaz: Nascienny
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Wallbox: Tak
Kompatybilnos¢ Wi-Fi: Nie

Gniazdo po stronie wallboxa: Brak (kabel bez wymiennych wtyczek)
Zasilanie: 3,8 Kw (230 V)

e Stopien ochrony uzwojenia: IP42

e Typ kabla: 3G2,5 +1x0,5

e Certyfikat ATEX: nie

Zastosowanie:

e Pojazdy elektryczne (tadowanie AC)

Wszystkie zwijacze Zeca EV sq wyposazone w system bezpieczenstwa (wylgcznik

termiczny), ktéry wykrywa nadmierne nagrzewanie sie kabla.

Seria Zeca EV moze by¢ instalowana zaréwno do uzytku prywatnego, jak i w miejscach

publicznych, takich jok garaze hotelowe, salony samochodowe i centra handlowe.

Dzieki zwijadtom EV ZECA z wallboxem mozliwe jest tadowanie pojazddw elektrycznych przy
minimalnym wysitku, przy jednoczesnym zachowaniu porzgdku w garazu i ochronie kabli przed
zuzyciem. Dostepne ze ztgczami typu 1i typu 2 (EV316TWB / EV3161WB+ z Wi-Fi oraz EV3162WB
/ EV3162WB+ z Wi-Fi).

Ztgcze typu 1jest standardem potnocnoamerykanskim i japonskim, ale jest bardzo
powszechne w pojazdach (zwykle nie jest instalowane na poktadzie stacji tadowania). Ztgcze
to moze byc¢ uzywane tylko do tadowania jednofazowego. Ztgcze typu 2 jest europejskim
standardem dla stacji tadowania AC i jest najczesciej uzywanym ztgczem w samochodach
elektrycznych przez europejskich producentow pojazdow elektrycznych. Ztgcze to moze byc¢

uzywane zarowno do tadowania jednofazowego, jak i trojfazowego.
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UWAGA: podczas instalacji produktu nalezy pamigtac o podtgczeniu zabezpieczenia

termicznego zgodnie z jednym z dwoch schematow znajdujgeych sie wewngtrz opakowania.

Zeca moze pochwali¢ sie ponad 90-letnim zaangazowaniem, pasjq, odpowiedzialnosciq i
innowacjami obejmujgcymi cztery pokolenia, zawsze z myslg o przysztosci. Z matego
warsztatu i laboratorium Zeca przeksztatcita sie w firme eksportujgcg narzedzia na piec
kontynentow i spetniajgcg wymagania profesjonalistéw poszukujgcych doskonatosci

mechanicznej, innowacji technicznej, a takze unikalnego wtoskiego designu.
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