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Silnik pneumatyczny
GLOBE AIRMOTORS
VA2J&X (A11002000)

2 275,65 zi

Silnik pneumatyczny GLOBE AIRMOTORS VA2J&X (A11002000)

Silnik pneumatyczny GLOBE V2 to jeden z najpopularniejszych silnikow topatkowych tej serii.
Silniki pneumatyczne GLOBE to wysokiej jakosci jednostki napedowe, zaprojektowane do
pracy w najtrudniejszych warunkach przemystowych. Dzieki prostej, wytrzymatej konstrukciji i
zasilaniu sprezonym powietrzem, oferujg niezawodnose, bezpieczenstwo oraz minimalne
wymagania serwisowe. Sq bezpieczne, samoczynnie sie chtodzqg. Sprawdzajqg sie wszedzie
tam, gdzie tradycyjne silniki elektryczne czy hydrauliczne mogtyby zawies¢ - takze w
$rodowiskach zagrozonych wybuchem (co potwierdzajqg certyfikaty ATEX dostepne w wielu
modelach) i/lub w innych ekstremalnych warunkach, takich jak wilgotnos¢ i wysokie
temperatury. Moc i predkos¢ mozna tatwo regulowac za pomocg cisnienia i przeptywu
powietrza. Dostepne rowniez w wersji ze stali nierdzewnej. Wszystkie silniki topatkowe GLOBE

mogq pracowac bez smarowania w okreslonych warunkach pracy.

Dane techniczne:
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Silnik jest odpowiednikiem modelu: 2AM-NCC-16 marki GAST.
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moc silnika: 0,88 kW / 1.18 HP

maks. moment obrotowy: 2,09 Nm / 18.5 inch lbs
maks. predkos¢: 4000 obr./min.

maks. cisnienie: 7 bar

maksymalne zuzycie powietrza: 1840 |/min.

waga: 4,40 kg

obrot: odwracalny

Moment obrotowy zatrzymania: 3,12 Nm / 27.6 inch lbs
Minimalny moment rozruchowy: 2,26 Nm / 20 inch lbos
montaz: Stopa, montaz czotowy

rozmiar i typ portu: 3/8" NPT

topatki: 4

temperatura pracy: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F)

Zastosowanie silnikéw pneumatycznych:

mieszanie srodkéw chemicznych
mieszanie w przemysle sanitarnym
naped pomp

przetworstwo materiatowe
szpule, bebny, walcarki

inne zastosowania przemystowe

Silniki GLOBE posiadajq certyfikaty ATEX:

I12G Ex h IC T4 Gb
Il 2D Ex h 1IIC T135°C Db
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GLOBE Airmotors — ponad 35 lat mistrzowskiej technologii napedéw pneumatycznych
Marka GLOBE Airmotors od 1986 r. dostarcza silniki pneumatyczne, gasboostery i systemy
testowe najwyzszej jakosci. Dzieki produkcji prowadzonej w witasnym zakresie firma zapewnia
elastycznose, szybkie dostawy oraz mozliwos¢ indywidualnych rozwigzan dopasowanych do
specyfikacji klienta. Produkty GLOBE dostepne sq w szerokim zakresie mocy (0,1-23 kW) i
posiadajg certyfikaty ATEX — idealne do pracy w trudnych i niebezpiecznych warunkach. ISO
9001 to potwierdzenie wysokich standardow jakosci. Wybierajgc GLOBE, stawiasz na

sprawdzone, bezpieczne i zaawansowane technologicznie rozwigzania napedowe.
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