
Link do produktu

Kod produktu: H3111-K1-EU

Bezprzewodowa opalarka
akumulatorowa Ingersoll
Rand H3111-K1-EU (1 aku.Li-
ion 20V, 2,5 Ah)

1 859,86 zł
2 268,12 zł  

Bezprzewodowa opalarka akumulatorowa Ingersoll Rand H3111-K1-EU (1 aku.Li-ion 20V, 2,5

Ah)

H3111 IQV20™ Bezprzewodowa Opalarka: Najgorętsze Narzędzie na Rynku – Mobilność i Moc

w Jednym!

Poznaj bezprzewodową opalarkę Ingersoll Rand® IQV20™ H3111, która dostarcza ciepło w

mgnieniu oka, osiągając temperatury do 20% szybciej niż konkurencyjne modele

bezprzewodowe. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz delikatnego ciepła do wrażliwych

materiałów, czy maksymalnej mocy do usuwania uporczywych klejów, H3111 sprosta każdemu

wyzwaniu.

Dane techniczne:
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System: IQV20™

Maksymalna temperatura: 550°C

Maksymalny przepływ powietrza: 17 m³/h

Ustawienia prędkości powietrza: dwa – 12 m³/h (niska) oraz 17 m³/h (wysoka)

Ustawienia temperatury: regulowane, z programowalnym wyświetlaczem LCD

Dołączone dysze (3 sztuki): płaska, okrągła, reflektorowa

Oświetlenie: LED

Długość: 175 mm

Szerokość: 80 mm

Wysokość: 220 mm

Waga (bez baterii): 0.7 kg

Zestaw zawiera:

Narzędzie H3111-K1 (1 szt.), ładowarka, (1 szt.) bateria BL2022, (3 szt.) nasadki dyszy.

Gwarancja narzędzie: 36 miesięcy (bez konieczności rejestracji)

Narzędzie - body: H3111

Kluczowe Cechy i Korzyści:

Ekstremalna Wydajność Cieplna: Osiąga temperatury do 550°C i prędkości

wentylatora do 17 m³/h. Zapewnia to szybki czas nagrzewania, którego potrzebują

profesjonaliści do szybkiego wykonania pracy. Nagrzewa się do 20% szybciej niż

wiodące konkurencyjne opalarki bezprzewodowe.

Precyzyjna Kontrola Temperatury i Przepływu Powietrza: Podwójne prędkości

wentylatora (12 m³/h dla niskiego, 17 m³/h dla wysokiego) oraz regulowane sterowanie

temperaturą z wyświetlaczem LCD pozwalają na dokładne dostosowanie ustawień do
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wymagań każdej aplikacji. Programowalny wyświetlacz temperatury zapewnia

maksymalną kontrolę.

Wszechstronność Zastosowań: W zestawie trzy nasadki dyszy: płaska, okrągła i

reflektorowa. Dzięki nim możesz kierować ciepło dokładnie tam, gdzie jest najbardziej

potrzebne.

Bezpieczna i Szybka Wymiana Dyszy: Mechanizm obrotowy (twist nozzle ejector)

umożliwia szybką i bezpieczną wymianę gorących nasadek bez konieczności ich

dotykania.

Komfortowa Obsługa Przez Cały Dzień: Ergonomiczny, formowany uchwyt (over-

molded handle) zapewnia wygodę podczas długotrwałego użytkowania. Lekka

konstrukcja narzędzia to dodatkowy atut.

Obsługa Bez Użycia Rąk: Dwustopniowy przełącznik suwakowy umożliwia ciągłą pracę

bez użycia rąk. Specjalna podpórka narzędziowa utrzymuje dyszę w pozycji pionowej.

Poprawiona Widoczność: Zintegrowane oświetlenie LED poprawia widoczność obszaru

roboczego, co jest kluczowe w słabo oświetlonych miejscach.

Kompatybilność Systemowa: Opalarka H3111 jest kompatybilna ze wszystkimi

akumulatorami Ingersoll Rand® IQV20™, co zapewnia przenośną produktywność i

elastyczność w Twojej pracy. Haczyk do zawieszania utrzymuje narzędzie w zasięgu

ręki.
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